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nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Stand: 05.03.2024 

Die Liste ist sortiert nach der Nummer, unabhängig vom Herausgeber (DIN, VDI usw.) 

Methoden aus den Fachmodullisten können hier fehlen. 

 

 

  

Liste der verwendeten 
Standortkürzel: 

AL: Oststraße 6, 48341 Altenberge 

BE: Walther-Nernst-Straße 1, 12489 Berlin 

BO: Kohlenstraße 51-55, 44795 Bochum 

BR: Ladestraße 3-3a, 28197 Bremen 

HH: Herlingsburg 20, 22529 Hamburg 

HA: Feodor-Lynen-Straße 23, 30625 Hannover 

KO: Zollstockgürtel 57, 50969 Köln 

MA: Daniel-Seizinger-Weg 8, 68307 Mannheim 

OP: Hallesches Dreieck 4/5, 06188 Landsberg OT Oppin 
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Teilurkundenanlage  D-PL-22294-01-01 
Probenahme von Abwasser, Grundwasser, aus stehenden Gewässern und aus Fließgewässern; 
ausgewählte physikalische und physikalisch-chemische Untersuchungen von Wasser im Rahmen 
der Probenahme; 

Methode Titel 
s. TUA-Kapitel 
o. flex. Akkr. 

Standorte 

LAGA PN 1/75 
1975 

Entnahme von Wasserproben 1.1  AL 

DVWK-Merkblatt 245 
1997 

Tiefenorientierte Probenahme aus Grundwasser-
messstellen 

1.1 AL 

DIN 4030-2 
(2008-06) 

Beurteilung betonangreifender Wässer, Böden und 
Gase - Teil 2: Entnahme und Analyse von Wasser- 
und Bodenproben 

(Einschränkung: hier für Probenahme von Wasser) 

1.1 AL 

DIN EN ISO 5667-1 
(A4) 
2007-04 

Wasserbeschaffenheit - Probenahme -  
Teil 1: Anleitung zur Erstellung von Probenahme-
programmen und Probenahmetechniken 

1.1 AL 

DIN EN ISO 5667-3  
(A 21) 
2019-07 

Wasserbeschaffenheit - Probenahme - 
Teil 3: Konservierung und Handhabung von Was-
serproben 

1.1 AL 

ISO 5667-4  
(2016-06) 

Wasserbeschaffenheit - Probenahme - 
Teil 4: Richtlinie für die Probenahme aus natürli-
chen und künstlichen Seen 

1.1 AL 

DIN EN ISO 5667-6  
(A 15) 
2016-12 

Wasserbeschaffenheit - Probenahme - 
Teil 6: Anleitung zur Probenahme aus Fließgewäs-
sern 

1.1 AL 

ISO 5667-11 

2009-04 

Wasserbeschaffenheit - Probenahme -  
Teil 11: Hinweise zur Probenahme von Grundwas-
ser 

1.1 AL 

DIN EN ISO 7887  
(C 1)  
2012-04 

Wasserbeschaffenheit - Untersuchung und Be-
stimmung der Färbung 

(Einschränkung: nur Verfahren A) 

1.2 AL 

DIN EN ISO 7027 (C 2) 
2000-04 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Trübung 

(zurückgezogene Norm) 

1.2 AL 

DIN EN ISO 7027-2  
(C 22) 

2019-06 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Trübung -  
Teil 2: Semiquantitative Verfahren zur Beurteilung 
der Lichtdurchlässigkeit 

1.2 AL 

DIN EN ISO 10523 (C 
5) 2012-04 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des pH-Werts 1.2 AL 

DIN ISO 17289 (G25) 
2014-12 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des gelösten 
Sauerstoffs - Optisches Sensorverfahren 

1.3 AL 

DIN EN 27888 (C 8) 
1993-11 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der elektri-
schen Leitfähigkeit 

1.2 AL 

DIN 38402-11 (A11) 
2009-02 

Probenahme von Abwasser 1.1 AL 
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DIN 38402-12 (A12) 
1985-06 

Probenahme aus stehenden Gewässern 1.1 AL 

DIN 38402-13 (A13) 
2021-12 

Planung und Durchführung der Probenahme von 
Grundwasser 

1.1 AL 

DIN 38402-13 (A13) 
1985-12 

Probenahme aus Grundwasserleitern flex. akkreditierte 
Methode 

AL 

DIN 38402-30 (A30) 
1985-12 

Vorbehandlung, Homogenisierung und Teilung 
heterogener Wasserproben 

1.1 AL 

DIN 38404-C 4 
1976-12 

Bestimmung der Temperatur 1.2 AL 

DIN 38404-C 6 
1984-05 

Bestimmung der Redox-Spannung 1.2 AL 
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Teilurkundenanlage  D-PL-22294-01-02 
Probenahme von Abfall, Boden, Schlamm, Sediment und Bodenluft; Untersuchung von Abfall 
nach Deponieverordnung Anhang 4 (Juli 2020); 

Methode Titel 
s. TUA-Kapitel 
o. flex. Akkr. 

Standorte 

DIN 932-1 
1996-11 

Prüfverfahren für allgemeine Eigenschaften von 
Gesteinskörnungen - Teil 1: Probenahmeverfah-
ren 

1.1 AL, BE, BO, 
BR, HA, HH, 
KO, MA, OP 

DIN EN 932-2 
1999-03 

Prüfverfahren für allgemeine Eigenschaften von 
Gesteinskörnungen – Teil 2: Verfahren zum Ein-
engen von Laboratoriumsproben 

1.3 AL, BE, BO, 
BR, HA, HH, 
KO, MA, OP 

VDI 3865 Blatt 1 
2005-06 

Messen organischer Bodenverunreinigungen - 
Messplanung für die Untersuchung der Bodenluft 
auf leichtflüchtige organische Verbindungen 

(Einschränkung: nur Probenahme) 

2 AL, BO, OP 

VDI 3865 Blatt 2 
1998-01 

Messen organischer Bodenverunreinigungen – 
Techniken für die aktive Entnahme von Bodenluft-
proben 

(Einschränkung: nur Probenahme) 

2 AL, BO, OP 

DIN 4030-2 
2008-06 

Beurteilung betonangreifender Wässer, Böden 
und Gase - Teil 2: Entnahme und Analyse von 
Wasser- und Bodenproben 

(Einschränkung: hier für Probenahme von Boden) 

1.1 AL, BE, BO, 
BR, HA, HH, 
KO, MA, OP 

DIN EN ISO 5667-13  
(S 1) 

2011-08 

Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 13: 
Anleitung zur Probenahme von Schlämmen 

1.1 AL 

DIN ISO 10381-7 
2007-10 

Bodenbeschaffenheit - Probenahme - Teil 7: An-
leitung zur Entnahme von Bodenluftproben 

(Einschränkung: nur Probenahme) 

2 AL, BO, OP 

ISO 10381-8 
2006-04 

Bodenbeschaffenheit - Probenahme - Teil 8: An-
leitung zur Beprobung von Halden 

1.1 AL, BE, BO, 
BR, HA, HH, 
KO, MA, OP 

DIN ISO 10381-2 
2003-08 

Bodenbeschaffenheit - Probenahme - Teil 2: An-
leitung für Probenahmeverfahren 

(Einschränkung: BR ohne Kleinrammbohrungen) 

(zurückgezogene Norm) 

1.1 AL, BE, BO, 
BR, HA, HH, 
KO, MA, OP 

DIN ISO 10381-4 
2004-04 

Bodenbeschaffenheit - Probenahme - Teil 4: An-
leitung für das Vorgehen bei der Untersuchung 
von natürlichen, naturnahen und Kulturstandorten 

(zurückgezogene Norm) 

1.1 AL, BE, BO, 
BR, HA, HH, 
KO, MA, OP 

DIN ISO 10381-5 
2007-02 

Bodenbeschaffenheit - Probenahme - Teil 5: An-
leitung für die Vorgehensweise bei der Untersu-
chung von Bodenkontaminationen auf urbanen 
und industriellen Standorten 

(zurückgezogene Norm) 

1.1 AL, BE, BO, 
BR, HA, HH, 
KO, MA, OP 

DIN EN ISO 14688-1 

2020-11 

Geotechnische Erkundung und Untersuchung - 
Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von 

1.1 AL, BE, BO, 
BR, HA, HH, 
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Boden - Teil 1: Benennung und Beschreibung KO, MA, OP 

DIN EN ISO 14689 
2018-05 

Geotechnische Erkundung und Untersuchung - 
Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von 
Fels 

1.1 AL, BE, BO, 
BR, HA, HH, 
KO, MA, OP 

DIN ISO 18400-104 

2020-11 

Bodenbeschaffenheit - Probenahme - Teil 104: 
Strategien 

1.1 AL, BE, BO, 
BR, HA, HH, 
KO, MA, OP 

DIN ISO 18400-105 

2020-11 

Bodenbeschaffenheit - Probenahme - Teil 105: 
Verpackung, Transport, Lagerung, Konservierung 

1.1 AL, BE, BO, 
BR, HA, HH, 
KO, MA, OP 

DIN ISO 18400-203 

2020-11 

Bodenbeschaffenheit - Probenahme - Teil 203: 
Untersuchungen vermutlich kontaminierter Stand-
orte 

1.1 AL, BE, BO, 
BR, HA, HH, 
KO, MA, OP 

DIN 19682-2 
2014-07 

Bodenbeschaffenheit - Felduntersuchungen - Teil 
2: Bestimmung der Bodenart 

1.2 AL, BE, BO, 
BR, HA, HH, 
KO, MA, OP 

DIN 19682-10 
2014-07 

Bodenbeschaffenheit - Felduntersuchungen - Teil 
10: Beschreibung und Beurteilung des Bodenge-
füges 

1.2 AL, BE, BO, 
BR, HA, HH, 
KO, MA, OP 

DIN 19698-1 
2014-05 

Untersuchung von Feststoffen - Probenahme von 
festen und stichfesten Materialien - Teil 1: Anlei-
tung für die segmentorientierte Entnahme von 
Proben aus Haufwerken 

1.1 AL, BE, BO, 
BR, HA, HH, 
KO, MA, OP 

DIN 19698-2 
2016-12 

Untersuchung von Feststoffen – Probenahme von 
festen und stichfesten Materialien – Teil 2: Anlei-
tung für die Entnahme von Proben zur integralen 
Charakterisierung von Haufwerken 

1.1 AL, BE, BO, 
BR, HA, HH, 
MA, OP 

DIN 19747 
2009-07 

Untersuchung von Feststoffen - Probenvorbe-
handlung, -vorbereitung und -aufarbeitung für 
chemische, biologische und physikalische Unter-
suchungen  

(Einschränkung: nur vorbereitende Schritte und 
Probenvorbehandlung) 

1.3 AL, BE, BO, 
BR, HA, HH, 
KO, MA, OP 

DIN EN ISO 22155 
2016-07 

Bodenbeschaffenheit – Gaschromatographische 
Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwas-
serstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausge-
wählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren 

(Einschränkung: nur Überschichten des Bodens 
mit Lösungsmittel im Gelände) 

1.1 AL, BE, BO, 
BR, HA, HH, 
KO, MA, OP 

DIN EN ISO 22475-1  
2007-01 

Geotechnische Erkundung und Untersuchung - 
Probenentnahmeverfahren und Grundwasser-
messungen - Teil 1: Technische Grundlagen für 
die Ausführung 

(Einschränkung: BR ohne Kleinrammbohrungen) 

1.1 AL, BE, BO, 
BR, HA, HH, 
KO, MA, OP 

DIN EN ISO 22476-2 
2012-03 

Geotechnische Erkundung und Untersuchung - 
Felduntersuchungen - Teil 2: Rammsondierungen 

(Einschränkung: nur DPL) 

1.1 AL, BO 

DIN 52101 
2013-10 

Prüfverfahren für Gesteinskörnungen -  
Probenahme 

1.1 AL, BE, BO, 
BR, HA, HH, 
MA, OP 



 

Prüfverfahren im flexiblen Geltungsbereich der Akkreditierung 
der WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG 

III-QM-2.04-F-02 Rev 2.0, 22.05.2025 Bearbeitungsstand: 27.05.2025 

 

Seite 6 von 8 

 

  

DVWK Regeln 129 
1995 

Deutscher Verband für Wasserwirtschaft und 
Kulturbau e. V.: Bodenkundliche Untersuchungen 
im Felde zur Ermittlung von Kennwerten zur 
Standortcharakterisierung - Teil 1: Ansprache von 
Böden 

1.1 AL, BO, MA, 
OP 

HLUG-Handbuch  
Altlasten, Band 7, Teil 4 

2000 

Probenahme nach dem Bodenaufschluss bei der 
Untersuchung von altlastverdächtigen Flächen 
und Altlasten auf leichtflüchtige Schadstoffe ge-
mäß “Bestimmung von BTEX/LHKW in Feststoffen 
aus dem Altlastenbereich” Überschichtung im Feld 

1.1 AL, BE, BO, 
BR, HA, HH, 
KO, MA, OP 

LAGA PN 2/78 
1983-12 

Richtlinie für das Vorgehen bei physikalischen und 
chemischen Untersuchungen im Zusammenhang 
mit der Beseitigung von Abfällen; Entnahme und 
Vorbereitung von Proben aus festen schlammigen 
und flüssigen Abfällen 

1.1 AL, BE, BO, 
BR, HA, HH, 
KO, MA, OP 

LAGA PN 2/78 K 
1983-12 

Richtlinie für das Vorgehen bei physikalischen und 
chemischen Untersuchungen im Zusammenhang 
mit der Beseitigung von Abfällen; Grundregeln für 
die Entnahme von Proben aus Abfällen und abge-
lagerten Stoffen 

1.1 AL, BE, BO, 
BR, HA, HH, 
MA, OP 

LAGA PN 98 
2019-05 

Richtlinie für das Vorgehen bei physikalischen, 
chemischen und biologischen Untersuchungen im 
Zusammenhang mit der Verwertung/Beseitigung 
von Abfällen; Grundregeln für die Entnahme von 
Proben aus festen und stichfesten Abfällen sowie 
abgelagerten Materialien 

1.1 AL, BE, BO, 
BR, HA, HH, 
KO, MA, OP 

Arbeitsgruppe Boden-
kunde der Geologischen 
Landesämter und der 
BGR 

2005 

Bodenkundliche Kartieranleitung, 5. Aufl. 1.1 AL, BE, BO, 
BR, HA, HH, 
KO, MA, OP 
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Teilurkundenanlage  D-PL-22294-01-03 
Probenahme von biologischen und organischen gas- oder partikelförmigen Luftinhaltsstoffen in 
Innenräumen; Probenahme von faserförmigen Partikeln in Innenräumen, Innenraumluft sowie in 
Feststoffen und Stäuben; Probenahme von Bausubstanz 

Methode Titel 
s. TUA-Kapitel 
o. flex. Akkr. 

Standorte 

DFG 1 
1978-12 

Chlorierte Biphenyle (Screeningmethode zur 
Ersterhebung von PCB- Kontaminationen) 

(Einschränkung: nur Probenahme) 

1.1 AL, BE, BO, 
BR, HA, HH, 
KO, MA, OP 

VDI 2100 Blatt 2 
2010-11 

Messen gasförmiger Verbindungen in der Außen-
luft; Messen von Innenraumverunreinigungen - 
Gaschromatographische Bestimmungen organi-
scher Verbindungen - Aktive Probenahme durch 
Anreicherung auf Aktivkohle - Lösemittelextraktion 

(Einschränkung: nur Probenahme) 

1.1 AL, BE, BO, 
BR, HA, HH, 
KO, MA, OP 

VDI 2464 Blatt 1 
2009-09 

Messen von Immissionen - Messen von Innenraum-
luft - Messen von polychlorierten Biphenylen (PCB) 
- GC/MS-Verfahren für PCB 28, 52, 101, 138, 153, 
180 

(Einschränkung: nur Probenahme) 

1.1 AL, BE, BO, 
BR, HA, HH, 
KO, MA, OP 

VDI 3492 
2013-06 

Messen von Innenraumluftverunreinigungen - Mes-
sen von Immissionen - Messen anorganischer fa-
serförmiger Partikeln – Rasterelektronenmikrosko-
pisches Verfahren 

(Einschränkung: nur Probenahme) 

1.3 AL, BE, BO, 
BR, HA, HH, 
KO, MA, OP 

VDI 3866 Blatt 1 
2021-12 

Bestimmung von Asbest in technischen Produkten - 
Grundlagen - Entnahme und Aufbereitung der Pro-
ben 

(Einschränkung: nur Probenahme) 

1.3 AL, BE, BO, 
BR, HA, HH, 
KO, MA, OP 

VDI 3877 Blatt 1 
2011-09 

Messen von Innenraumluftverunreinigungen - Mes-
sen von auf Oberflächen abgelagerten Faserstäu-
ben - Probennahme und Analyse (REM/EDXA) 

(Einschränkung: nur Probenahme) 

1.3 AL, BE, BO, 
BR, HA, HH, 
KO, MA, OP 

VDI 4301 Blatt 2 
2022-03 

Messen von Innenraumluftverunreinigungen - Mes-
sen von Pentachlorphenol (PCP) und -
Hexachlorcyclohexan (Lindan) - GC/MS-Verfahren 
(Modifikation: zusätzlich weitere Organochlorpesti-
zide und Chlorbenzole) 

(Einschränkung: nur Probenahme) 

1.1 AL, BE, BO, 
BR, HA, HH, 
KO, MA, OP 

DIN ISO 16000-3 
2023-12 

Innenraumluftverunreinigungen - Teil 3: Messen 
von Formaldehyd und anderen Carbonylverbindun-
gen in der Innenraumluft und in Prüfkammern - 
Probenahme mit einer Pumpe 

(Einschränkung: nur Probenahme, nur Innenraum-
luft) 

1.1 AL, BE, BO, 
BR, HA, HH, 
KO, MA, OP 
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DIN ISO 16000-6 
2022-03 

Innenraumluftverunreinigungen - Teil 6: Bestim-
mung organischer Verbindungen (VVOC, VOC, 
SVOC) in Innenraum- und Prüfkammerluft durch 
aktive Probenahme auf Adsorptionsröhrchen, ther-
mischer Desorption und Gaschromatographie mit 
MS oder MS-FID 

(Einschränkung: nur Probenahme) 

1.1 AL, BE, BO, 
BR, HA, HH, 
KO, MA, OP 

DIN ISO 16000-6 
2012-11 

Innenraumluftverunreinigungen - Teil 6: Bestim-
mung von VOC in der Innenraumluft und in Prüf-
kammern, Probenahme auf Tenax TA®, thermische 
Desorption und Gaschromatographie mit MS oder 
MS-FID  

(Einschränkung: nur Probenahme) 

flex. akkreditierte 
Methode 

AL, BE, BO, 
BR, HA, HH, 
KO, MA, OP 

DIN ISO 16000-13  
2010-03 

Innenraumluftverunreinigungen - Teil 13: Bestim-
mungen der Summe gasförmiger und partikelge-
bundener dioxin-ähnlicher Biphenyle (PCB) und 
polychlorierter Dibenzo-p-dioxine/Dibenzofurane 
(PCDD/PCDF) - Probenahme auf Filtern mit nach-
geschalteten Sorbenzien 

(Einschränkung: nur Probenahme) 

1.1 AL, BE, BO, 
BR, HA, HH, 
KO, MA, OP 

DIN ISO 16000-16  
2009-12 

Innenraumluftverunreinigungen - Teil 16: Nachweis 
und Zählung von Schimmelpilzen - Probenahme 
durch Filtration 

(Einschränkung: nur Probenahme) 

1.1 AL, BE, BO, 
BR, HA, HH, 
KO, MA, OP 

DIN ISO 16000-21  
2014-05 

Innenraumluftverunreinigungen - Teil 21: Nachweis 
und Zählung von Schimmelpilzen - Probenahme 
von Materialien 

(Einschränkung: nur Probenahme) 

1.2 AL, BE, BO, 
BR, HA, HH, 
KO, MA, OP 

DIN ISO 16000-27 
2014-11 

Innenraumluftverunreinigungen - Teil 27: Bestim-
mung von abgelagerten Faserstäuben auf Oberflä-
chen mittels REM (Rasterelektronenmikroskopie) 
(direkte Methode) 

(Einschränkung: nur Probenahme) 

1.3 AL, BE, BO, 
BR, HA, HH, 
KO, MA, OP 

DIN 52161-1  
2006-06 

Prüfung von Holzschutzmitteln - Nachweis von 
Holzschutzmitteln im Holz - Probenahme aus ver-
bautem Holz 

1.2 AL, BE, BO, 
BR, HA, HH, 
KO, MA, OP 

DFG 1 
1978-12 

Chlorierte Biphenyle (Screeningmethode zur 
Ersterhebung von PCB- Kontaminationen) 

(Einschränkung: nur Probenahme) 

1.1 AL, BE, BO, 
BR, HA, HH, 
KO, MA, OP 

WCE 01 
2023-02 

Probenahme von Bausubstanz 

(Materialprobenahme an Baustoffen zur Untersu-
chung auf chemische und biologische Schadstoffe) 

1.2 AL, BE, BO, 
BR, HA, HH, 
KO, MA, OP 


